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linjakuivatus

Linjakuivatus kuormitusluokille A15–F900
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JA TEOLLISUUDELLE

2



TOIMINNALLISUUS

Laadukkaat materiaalit ovat perusta kestävien ja 
vankkojen tuotteiden valmistukselle, jotka kestävät 
äärimmäisiä sääolosuhteita, kemiallisia rasituksia 
sekä mekaanisia kuormituksia. Ne tarjoavat pitkän 
käyttö-iän ja vaativat vain minimaalista huoltoa. 
Tämä laatu muodostaa myös perustan korkealle 
toiminnallisuudelle.
ANRINin hulevesikourut ovat suunniteltu kuljetta-
maan vettä tehokkaasti ja luotettavasti, estäen näin 
tulvat ja veden kerääntymisen.  

ESTETIIKKA

ANRINilla pyrimme tuotteidemme toiminnallisuuden 
lisäksi asettamaan uuden standardin muotoilussa. 
Työskentelemme jatkuvasti täyttääksemme korke-
at vaatimukset visuaalisen kokemuksen suhteen 
tinkimättä tuotteidemme muokattavuudesta. Tämä 
tarjoaa asiakkaillemme suuren vapauden kourujen 
ulkonäön suhteen.

YHTEISTYÖ

Pidämme itseämme kumppaninasi projekteissasi.
Tarjoamme käyttöösi yksityiskohtaiset tuotetiedot, 
tekniset asiakirjat ja asennusohjeet varmistaaksem-
me hulevesikourujen sujuvan integroinnin.
Asiakaspalvelumme on aina valmiina vastaamaan 
kysymyksiisi, tarjoamaan tukea ja löytämään ratkai-
suja mahdollisiin ongelmiin.
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LAATU
POLYMEERIBETONI

ELEMENTTIMME
Toimitamme parasta suorituskykyä ja laatua.

Perusta – Polymeeribetoni

Tämä materiaali, joka koostuu luonnossa esiintyvästä mineraalikvartsista ja hartsista, erottuu erityisesti rakennusteknisillä ja 
ekologisilla eduillaan.

Perinteisiin, sementtipohjaisiin materiaaleihin verrattuna polymeeribetoni mahdollistaa kevyemmät komponentit, mikä sääs-
tää aikaa ja kustannuksia asennuksessa rakennustyömaalla.

Laadukkaat komponentit ja materiaalin suljettu rakenne tekevät ANRIN-polymeeribetonista nesteenkestävän, erittäin kor-
roosionkestävän ja vastustuskykyisen monille eri aineille. Tämä mahdollistaa pintarakenteiden suunnittelun, jotka ohjaavat 
huleveden tehokkaasti pois jsuojaten pohjaveden sekä ympäristön saastumiselta.

hulevesikourumme (KE ja SF) on testattu ja sertifioitu standardien DIN EN 1433 ja KIWA BRL 5211 mukaisesti.

KF- ja SF-kourujen erityisominaisuutena on niiden DIBt:n rakennustekninen hyväksyntä käytettäväksi varastointi-, täyttö- ja 
uudelleenlastaus-laitoksissa (ns. LAU-laitokset).
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KESTÄVYYS

ANRIN GmbH, perheomisteisena yrityksenä, on jo vuosia aktiivisesti edistänyt ympäristöystävällistä toimintaa. Ohjenuoramme, 
LEADING WATER, korostaa yrityksen filosofiaa toimia kestävällä pohjalla, tulevaisuuteen suuntautuneesti ja sukupolvia yhdistä-
vällä näkökulmalla.

Ympäristötyö on olennainen osa kestävän kehityksen toimintaamme ja tärkeä väline ympäristön suojelemiseksi. Tässä henges-
sä olemme DIN EN ISO 9001 -standardin käyttöönoton jälkeen, olemme integroineet myös ympäristöstandardin DIN EN ISO 
14001. Tavoitteenamme ovat:
- Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
- Vastuun kantaminen ympäristöstä ja yhteiskunnasta
- Resurssien tehokas käyttö
- Toimintamme tulevaisuuden turvaaminen
- Osallistuminen ympäristönsuojeluun
- Yhteyden vahvistaminen yhteiskunnan, talouden ja ympäristön välillä

Ohjenuoramme LEADING WATER mukaisesti emme ainoastaan vastaa edessämme oleviin suuriin haasteisiin, vaan näemme 
myös mahdollisuudet kestävässä toiminnassa – yrityksellemme, työntekijöillemme ja ympäristöllemme.
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Innovaatio on yrityksemme ydin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia ja parannettuja ratkaisuja kuivatusteknologian alalla. 
Vahvan tutkimus- ja kehitystyön, sekä tiiviin yhteistyön asiakkaiden ja alan asiantuntijoiden kanssa, ANRIN on luonut vaikutta-
van valikoiman innovatiivisia tuotteita.

ANRIN tekee tiivistä yhteistyötä arkkitehtien, insinöörien ja suunnittelijoiden kanssa kehittääkseen räätälöityjä ratkaisuja 
yksittäisiin projekteihin. Tavoitteenamme on vastata nykyaikaisten infrastruktuurien jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin ja tarjota 
innovatiivisia kuivatusteknologian ratkaisuja, jotka sulautuvat saumattomasti ympäristön muotoiluun ja estetiikkaan.
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Yli 20 vuoden kokemus ja tarkasti kehitetyt ratkaisut asennukseen, huoltoon ja 
kuivatustekniikan puhdistukseen tekevät ANRINin lukitustekniikasta luotettavan ja 
kestävän. Lukitusjärjestelmämme täyttävät korkeimmat vaatimukset.

ANRINin lukitusjärjestelmät on optimoitu vastaamaan eri kuormitusluokkia ja 
yhdistävät turvallisuuden, tuotemerkin laadun ja toiminnallisen muotoilun:
- TwistLock – KE-100, KC-100 ja KF-100
- SnapLock – KE-150, 200 ja 300
- RapidLock – SF-100, 150, 200 ja 300

ANRIN Lukitustekniik-
ka

ANRIN  
OvalGrip Design

ANRINin ainutlaatuinen OvalGrip-ritilä-design tekee vaikuttavan vaikutelman ja sopii yhtä hyvin 
moderneihin arkkitehtoonisiin ympäristöihin kuin historiallisille alueille. Sen rakenteellinen pinta, 
jossa on laajat aukot, mahdollistaa tehokkaan vedenpoiston ja tarjoaa hyvän pidon sekä ajoneu-
voille että jalankulkijoille. Moderni muotoilu muovista takaa lisäksi täydellisen korroosiosuojan.

ANRINin linjakuivatusjärjestelmiä täydentävät erilaiset ritillät, jotka ovat saatavilla eri materiaa-
leissa ja muodoissa. Riippumatta esteettisistä mieltymyksistä tai käyttökohteista ANRINin ritilät 
tarjoavat turvallisen ja kestävän viimeistelyn hulevesikourujärjestelmälle.

ANRIN
Venturi-poisto

ANRIN Venturi-poisto – optimoitu virtaus integroidulla hajulukolla:
- Nopeampi vedenpoisto
- Itsepuhdistuva vaikutus
- Hajulukko

Vesi ja lika ohjataan tehokkaasti pois kourujärjestelmän kautta. Integroitu takaiskuventtiili estää hu-
leveden hajujen nousemisen ja leviämisen järjestelmässä. Jousikuormitteinen venttiili avautuu sisään 
tulevan veden paineesta ja sulkeutuu automaattisesti virtauksen päättyessä.

Horisontaalinen Venturi-poisto laajentaa ANRINin tuotevalikoimaa.
Se asennetaan päätyihin, hiekanerottimiin tai kaivoihin ja tarjoaa:
- Esteettömän vedenpoiston
- Hajulukon
- Pakkasvaurioiden ehkäisyn

ANRIN  
UNILINK®-liitos

Optimoitu UNILINK®-liitosjärjestelmä tekee asennuksesta helpompaa kuin koskaan. Samankorkuiset 
elementit, jotka voidaan liittää mihin suuntaan tahansa, poistavat huolen kourun alusta ja lopusta. 
Jaetut liitokset takaavat täydellisen tiiviyden jokaisessa saumassa, ja pystysuuntaiset urat ja jouset 
tekevät asennuksesta nopean ja helpon – valitse vain suunta, joka sopii sinulle parhaiten!

UNILINK®-liitos nostaa käytännöllisyyden täysin uudelle tasolle, aina suunnittelusta valmiiseen asen-
nukseen saakka!

ANRIN horisontaalinen 
Venturi-poisto
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ANRIN
Linjakuivatusjärjestel-
mät
kuormitusluokille
A15–F900

S.13  Reunavahvistetut kourut kourut
  KE-100 / 150 / 200 ja 300
  KF-100
  KC-100

S.19  Kourut raskaalle liikenteelle
  SF-100 / 150 / 200 ja 300

S.23  Raolliset kourut
  Z-100 ja 150

S.25  Lukitustekniikka
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RITILÄ-DESIGN
Eri ritilämallimme yhdistävät vaikuttavan 
kestävyyden ja houkuttelevan estetiikan, 
mikä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun 
monenlaisiin maisema- ja arkkitehtuuri-
projekteihin.

Ajattomalla ja samalla modernilla 
luonteellaan ritillät tuovat ulkotiloihin 
ainutlaatuisen ilmeen ja sulautuvat 
luonnollisesti ympäristöön. Samalla ne 
takaavat korkean toiminnallisuuden ja 
pitkän käyttö-iän.
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Teknisesti edistynyt kourujärjestelmä, joka sisältää monia yksityiskohtia tehokkaaseen linjakuivatukseen. Se soveltuu yksityiseen asuinra-
kentamiseen, kaupalliseen ja kaupunkirakentamiseen. Järjestelmän nimi juontuu sen profiloiduista reunavahvistuksista, jotka valmistetaan 
teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä ja integroitu kouruun. Nämä vahvistukset suojaavat kourun reunoja vaurioilta ja kulumiselta 
sekä vakauttavat kourujen päälle asennettavat ritilät. Reunavahvistukset on erityisesti suunniteltu kestämään suuria kuormituksia liiken-
nealueilla, kuten kuljetuskeskuksissa ja julkisilla teillä, tarjoten muotovakautta ja säänkestävyyttä.

Haluamaan asennukseen voidaan yhdistellä erilaisia kourumalleja saman järjestelmän sisällä. Esimerkiksi saatavilla on kouruja, joissa 
on valmiit T-, kulma- ja ristikytkentämahdollisuudet, sekä kouruja, joissa on valettu pystysuora poistoliitäntä. Jotta hulevesi johdettaisiin 
tehokkaasti pois päällystetyiltä alueilta, reunavahvistettuja kouruja on saatavilla nimellisleveyksillä 100, 150, 200 ja 300.

ANRIN Reunavahvistetut kourut KE-100, KE-150, KE-200 ja KE-300

Reunavahvistetut kourut KE-100

Tuotemäärittely KE-100 KE-150 KE-200 KE-300

Materiaali Polymeeribetoni Polymeeribetoni Polymeeribetoni Polymeeribetoni

Pituus 50 ja 100 cm 50 ja 100 cm 50 ja 100 cm 100 cm

Leveys 13,6 cm 21,4 cm 26,4 cm 36,4 cm

Korkeus 6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm / 15,0 - 25,0 cm
13,0 + 17,0 cm, 22,0 cm asti 32,0 
cm

13,0 + 24,0 cm, 29,0 + 34,0 cm 29,0 + 39,0 cm

Paino 9,5 - 25,5 kg 17,9 - 36,6 kg 24,9 - 43,0 kg 83,4 - 96,0 kg

Reunavahvistus
Teräsreuna, 6mm, Galvanoitu
Ruostumaton teräs tai
KTL-pinnoitettu musta

Teräsreuna, 6mm, Galvanoitu
Ruostumaton teräs tai
KTL-pinnoitettu musta

Teräsreuna, 6mm, Galvanoitu
Ruostumaton teräs tai
KTL-pinnoitettu musta

Teräsreuna, 6mm, Gal-
vanoitu
Ruostumaton teräs tai
KTL-pinnoitettu musta

Nimellisleveys 100 mm 150 mm 200 mm 300 mm

Kuormitusluokka A15-E600* A15-E600* A15-E600* A15-E600*

Liitosjärjestelmä UNILINK®-Liitos UNILINK®-Liitos UNILINK®-Liitos UNILINK®-Liitos

Lukitusjärjestelmä TwistLock-Lukitusjärjestelmä SnapLock-Lukitusjärjestelmä SnapLock-Lukitusjärjestelmä
SnapLock-Lukitusjärjes-
telmä

Kaato Sisäänrakennettu kaato 0,5 % /
Porraskaato /
Vesipeilikaato

Sisäänrakennettu kaato 0,5 % /
Porraskaato /
Vesipeilikaato

Porraskaato /
Vesipeilikaato

Vesipeilikaato

Skannaa tästä
ja tutustu kaikkiin tär-
keisiin yksityiskohtiin.

KE-100
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Reunavahvistetut kourut KE-150 Reunavahvistetut kourut KE-200 Reunavahvistetut kourut KE-300

ANRIN Reunavahvistetut kourut KE-100, KE-150, KE-200 ja KE-300

Skannaa tästä
ja tutustu kaikkiin tär-
keisiin yksityiskohtiin.

Historiallinen raitiotie Praha

KE-150 KE-200 KE-300
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ANRINin KF-100-järjestelmä tarjoaa maa- ja tieinfrastruktuurin rakentamisessa koururatkaisun, joka kestää kaikenlaiset liikennekuormit-
ukset, tavallisista henkilöautoista aina raskaisiin kuorma-autoihin ja intensiiviseen raskasliikenteeseen. Se yhdistää tärkeimmät ominai-
suudet yleiseen linjakuivatusjärjestelmään nimellisleveydellä 100.

Järjestelmän massiivinen 8 mm valurautareuna ja pystysuunnassa vahvistetut sivuseinät takaavat maksimaalisen vakauden, jopa asen-
nettaessa päällystetyille pinnoille. Parannettu hydraulinen suorituskyky varmistaa veden nopean poistumisen, myös äkillisissä suurissa 
vesimäärissä.

100 cm ja 50 cm pituisia kouruja täydentävät lisävarusteet, kuten hiekanerotin, jossa on kaksi liitäntää DN/OD 110 ja 160, päädyt 
valurautareunalla sekä siirtymäosa korkeuserojen tasaamiseksi porrastetussa kaadossa. Rakennusteknisesti hyväksytty käytettäväksi 
huoltoasemilla ja LAU-laitoksissa.

Hyväksyntänumero: Z-74.4-123

ANRIN Reunavahvistetut kourut KF-100

Tuotemäärittely

Materiaali Polymeeribetoni

Pituus 50 ja 100 cm

Leveys 14,4 cm

Korkeus 10,0 cm, 15,0 - 25,0 cm 

Reunavahvistus Musta valurautareuna, KTL-pinnoitettu, 8 mm Reunan leveys

Nimellisleveys 100 mm

Kuormitusluokka A15 - F900 enligt DIN 19580 / EN 1433 (D400* ja E600* Poikkeus: Poikittainen kuivatus vilkkaasti liikennöidyillä teillä)

Liitosjärjestelmä UNILINK®-Liitos

Kaato Sisäänrakennettu kaato 0,5 %, Porraskaato, Vesipeilikaato

Skannaa tästä
ja tutustu kaikkiin tär-
keisiin yksityiskohtiin.

KF-100

ANRIN VENTURI-POISTO – OPTIMOITU VIR-
TAUS INTEGROIDULLA HAJULUKOLLA

- Nopeampi vedenpoisto
- Itsepuhdistuva vaikutus
- Hajulukko
- Pakkasenkestävä
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ANRIN Reunavahvistetut kourut KC-100

Reunavahvistetut kourut KC-100

Tuotemäärittely

Materiaali Polymeeribetoni

Pituus 50 ja 100 cm

Leveys 13,0 cm

Korkeus 10,0 cm / 15,0

Paino 8,3 - 19,3 kg

Reunavahvistus Teräsreuna, reunan leveys 2mm; Galvanoitu

Nimellisleveys 100 mm

Kuormitusluokka A15 - C250*

Liitosjärjestelmä UNILINK®-Liitos

Kaato Vesipeilikaato

Lukitusjärjestelmä TwistLock-Lukitusjärjestelmä

Skannaa tästä
ja tutustu kaikkiin tär-
keisiin yksityiskohtiin.

KC-100
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Ritilämallit ANRIN Reunavahvistetuille kouruille  KC-100, KE-100 ja  
KF-100

Ritilä ja Rst-ritilä
 
Teräs (Galvanoitu), Ruostuma-
ton teräs 
Pituus: 50 cm, 100 cm 
SW 10 mm
Kuormitusluokka: A15, C250

Design-ritilä CELTIC
 
Valurauta (käsittelemätön) 
Pituus: 50 cm
SW 10 mm
Kuormitusluokka: C250

Pituussuntainen ritilä
 
Ruostumaton teräs 
Pituus: 50 cm, 100 cm 
SW 5 mm
Kuormitusluokka: B125, D400*

Ritilä OvalGrip Design
 
Valurauta (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm 
SW 10 mm 
Kuormitusluokka: C250, E600*,

Design-ritilä CIRCLE
 
Valurauta (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm 
Ø 19,5 mm 
Kuormitusluokka: D400

Rei’itetty Ritilä
 
Teräs (Galvanoitu), Ruostumaton 
teräs 
Pituus: 50 cm, 100 cm 
Ø 6 mm
Kuormitusluokka: A15, C250

Ritilä SW10
 
Valurauta (KTL Käsitelty) 
Pituus: 50 cm
SW 10 mm
Kuormitusluokka: C250

Verkkoritilä
 
Teräs (Galvanoitu), Ruostumaton teräs 
Pituus: 50 cm, 100 cm 
MW 30 x 14 mm / 30 x 10 mm / 20 x 14 mm
Kuormitusluokka: B125, C250

Pituussuuntainen ritilä
 
Valurauta (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm 
MW 25 x 10 mm
Kuormitusluokka: D400*

Design-ritilä WIRE
 
Valurauta (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm 

Kuormitusluokka: D400*

Ritilä OvalGrip Design
 
Komposiitti (harmaa) 
Pituus: 50 cm
SW 8 mm
Kuormitusluokka: B125

Ritilä OvalGrip Design
 
Kompisiitti (musta) 
Pituus: 50 cm 
SW 8 mm
Kuormitusluokka: C250

Design-ritilä LEAF
 
Valurauta (käsittelemätön) 
Pituus: 50 cm 
SW 5 - 9 mm
Kuormitusluokka: C250

Ritilä HEELGUARD
 
Valurauta (Musta lakattu) 
Pituus: 50 cm
SW 6 mm
Kuormitusluokka: D400*

Ritilä MASSIV 32
 
Valurauta (käsittelemätön) 
Pituus: 50 cm
SW 11 mm
Kuormitusluokka: E600* 
Vain KE-100:lle

Ritilä MASSIV 32
 
Valurauta   (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm
SW 11 mm
Kuormitusluokka: E600*
Vain KE-100:lle

Ritilä OvalGrip Design
 
Valurauta (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm 
Kuormitusluokka: F900 
vain KF-100:lle

* Poikkeus: Poikittainen kuivatus vilkkaasti liikennöidyillä teillä16



Ritilämallit ANRIN Reunavahvistetuille kouruille  KE-150

Ritilämallit ANRIN Reunavahvistetuille kouruille  KE-200

Ritilämallit ANRIN Reunavahvistetuille kouruille  KE-300

Pituussuuntainen ritilä 

Valurauta   (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm, 
MW 25 x 11 mm
Kuormitusluokka: D400*, E600*

Pituussuuntainen ritilä 

Ruostumaton teräs
Pituus: 50 cm, 100 cm
SW 5 mm
Kuormitusluokka: C250

Ritilä OvalGrip Design
 
Valurauta   (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm, SW 12 mm

Kuormitusluokka: D400*, E600*

Ritilä HEELGUARD
 
Valurauta   (Musta lakattu) 
Pituus: 50 cm, SW 6 mm

Kuormitusluokka: D400*

Verkkoritilä
 
Teräs (Galvanoitu), Ruostumaton teräs
Pituus: 50 cm, 100 cm
MW 30 x 10 mm / 20 x 20 mm
Kuormitusluokka: C250, D400*

Design-ritilä WIRE
 
Valurauta (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm 
Kuormitusluokka: D400*

Ritilä HEELGUARD
 
Valurauta   (Musta lakattu) 
Pituus: 50 cm,
SW 6 mm
Kuormitusluokka: D400*

Ritilä OvalGrip Design
 
Valurauta   (KTL-pinnoitettu) 
Pituus: 50 cm,
SW 12 mm
Kuormitusluokka: D400*, E600*

Verkkoritilä
 
Teräs (Galvanoitu), Ruostumaton teräs 
Pituus: 50 cm, 100 cm 
MW 30 x 20 mm, MW 20 x 20 mm
Kuormitusluokka: C250, D400*

Valurautaritilä OvalGrip Design, 
Valurauta  , KTL Käsitelty
Kuormitusluokka: D400*, E600* 
Pituus: 50 cm, SW 12 mm

Ritilä, HEELGUARD, Valurauta  , 
Musta lakattu 
Kuormitusluokka: D400* 
Pituus: 50 cm, SW 6 mm

* Poikkeus: Poikittainen kuivatus vilkkaasti liikennöidyillä teillä 17



Kourujärjestelmä raskaalle kuormitukselle kaupallisilla alueilla ja kaupunkirakentamisessa. Suunniteltu suurten alueiden, kuten kuljetus-
keskusten, huoltoasemien, lentokenttien ja vastaavien alueiden huleveden hallintaan. Järjestelmä sisältää kouruja, joiden nimellisleveydet 
vaihtelevat 100:sta 300:aan, ja niille on ominaista korkea kuormituskestävyys ja suuri virtauskapasiteetti. Näiden kourujen keskeinen 
ominaisuus ovat valurautaiset, valettuna olevat reunat, jotka antavat ränneille tarvittavan vakauden kestämään raskaiden ajoneuvojen 
aiheuttamat suuret kuormitukset.

Uniikki ominaisuus raskaan liikenteen kouruissa on niiden rakennustekninen hyväksyntä DIBt:ltä, käytettäväksi varastointi-, täyttö- ja uu-
delleenlastaus-laitoksissa (LAU-laitokset). Lisäksi näiden kourujen toimivuus on vahvasti riippuvainen kansien lukitustekniikasta. Erityisesti 
kehitetty RapidLock-lukitusjärjestelmä on itsestään sulkeutuva, eikä vaadi lisätyökaluja ja toimii luotettavasti jopa voimakkaan likaantumi-
sen yhteydessä.

ANRIN Kourut raskaalle liikenteelle SF-100, SF-150, SF-200 ja SF-300

Kouru raskaalle liikenteelle SF-100

Tuotemäärittely SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Materiaali Polymeeribetoni Polymeeribetoni Polymeeribetoni Polymeeribetoni

Pituus 50 ja 100 cm 50 ja 100 cm 50 ja 100 cm 50 ja 100 cm

Leveys 16,4 cm 21,4 cm 26,4 cm 36,4 cm

Korkeus 10,0 cm / 16,5 - 26,5 cm 22,0 cm, 22,0-27,0 cm, 32,0 cm 13,0 cm, 29,0-34,0 cm 15,0 cm, 39,0 cm

Paino 19,0 - 43,0 kg 17,0 - 40,7 kg 30,4 - 54,0 kg 35,0 - 64,0 kg

Reunavahvistus Valurauta Valurauta Valurauta Valurauta

Nimellisleveys 100 mm 150 mm 200 mm 300 mm

Kuormitusluokka A15 asti F900* A15 asti F900* A15 asti F900* A15 asti F900*

Liitosjärjestelmä UNILINK®-Liitos UNILINK®-Liitos UNILINK®-Liitos UNILINK®-Liitos

Lukitusjärjestelmä RapidLock-Lukitusjärjestelmä RapidLock-Lukitusjärjestelmä RapidLock-Lukitusjärjestelmä RapidLock-Lukitusjärjestelmä

Kaato Sisäänrakennettu kaato 0,5 % /
Porraskaato /
Vesipeilikaato

Sisäänrakennettu kaato 0,5 % /
Porraskaato /
Vesipeilikaato

Porraskaato /
Vesipeilikaato

Vesipeilikaato

Skannaa tästä
ja tutustu kaikkiin tär-
keisiin yksityiskohtiin.

SF-100
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ANRIN Kourut raskaalle liikenteelle SF-100, SF-150, SF-200 ja SF-300

Kouru raskaalle liikenteelle SF-150 Kouru raskaalle liikenteelle SF-200 Kouru raskaalle liikenteelle SF-300

Kourut raskaalle liikenteelle Nürnbergin matkustaja-lauttasatamassa

Skannaa tästä
ja tutustu kaikkiin tär-
keisiin yksityiskohtiin.

SF-150 SF-200 SF-300
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Linjakuivatusjärjestelmä monoliittisella rakenteella

SOLID BLOCK on Linjakuivatusjärjestelmä, jossa kouru ja yläosa on valmistettu yhtenä kappaleena polymeeribetonista. Järjestelmä 
koostuu kestävästä polymeeribetonirakenteesta, joka tarjoaa maksimaalisen kuormituskapasiteetin ja pitkän käyttö-iän. Lisäksi SOLID 
BLOCK täyttää kaikki kuormitusluokat standardin DIN EN 1433 mukaisesti.

Järjestelmä soveltuu LAU-laitoksiin ja sillä on vastaava tyyppihyväksyntä DIBt:ltä.

ANRIN Kourut raskaalle liikenteelle Solidblock - 100 ja 200

SolidBlock-100

SolidBlock-200

Tuotemäärittely SolidBlock 100 Kouru SolidBlock 200 Kouru

Materiaali Polymeeribetoni Polymeeribetoni

Pituus 100 cm 100 cm

Leveys 14,8 cm 26,4 cm

Korkeus 24,0 cm 32,0 cm

Paino 33,0 kg 71,5 kg

Nimellisleveys 100 mm 200 mm

Kuormitusluokka F900* F900*

Kaato Vesipeilikaato Vesipeilikaato

Skannaa tästä
ja tutustu kaikkiin tär-
keisiin yksityiskohtiin.

SolidBlock
200

SolidBlock
100
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ANRIN Asennus-esimerkkejä

A15 
 tiebetonilla 
tai betonilevyillä 
tai betonikivipäällysteellä.

A15 
 valuasfaltilla A15  valu-
asfaltilla

B125 
 tiebetonilla 
tai betonilevyillä 
tai betonikivipäällysteellä.

C250 
 tiebetonilla 
tai betonilevyillä 
tai harkkolaatoituksella .

F900 
 tiebetonilla 
tai betonilevyillä 
tai lohkareilla päällystet-
tyinä

B125 
 valuasfaltilla .

C250 
 valuasfaltilla .

F900 
 valuasfaltilla .

D400 
E600 
 tiebetonilla 
tai betonilevyillä 
tai lohkareilla päällystet-
tyinä

D400, 
E600 
 valuasfaltilla .

1. Valettu tiebetoni
2. Perusta
3. Kouru rungon betoniverhous
4. Alapohja, luonnonmaa
5. Tehdasvalmisteiset betonilevyt tai kivijärjestelmät

6. Päällystyskerros
7. Pukeutumiskurssi
8. Liimauskurssi
9. Bitumipohja
FDS = liitosten tiivistysjärjestelmä

C12/15C12/15

C12/15C12/15 C12/15C12/15

C12/15C12/15 C12/15C12/15

C20/25C20/25C20/25C20/25

C20/25C20/25 C20/25C20/25

C12/15
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Linjakuivatusjärjestelmä näyttävälle esteettiselle tasolle, suunniteltu tyylikkäisiin ratkaisuihin. Järjestelmä koostuu polymeeribetonisesta 
koururungosta ja niin sanotusta raosta, joka on valmistettu galvanoidusta tai ruostumattomasta teräksestä kahdesta taivutetusta levystä. 
Itse Kouru tiivistyy sivusuunnassa kourun päällä kapeaksi juovaksi, ja asennuksen yhteydessä levyt peitetään laatoilla tai kivetyksellä, 
jolloin pinnalle jää näkyviin vain rako.

Tämä kourujärjestelmä soveltuu erityisesti edustaville alueille ja kaupunkirakentamiseen kaupunkialueille. Se on suunniteltu kestämään 
liikennekuormituksia luokkaan C250 asti.

ANRIN Raollinen kouru Z-100 ja Z-150

Z-150 juovalla

Z-100 juovalla

Tuotemäärittely Z-100 Kouru Z-150 Kouru Juova

Materiaali Polymeeribetoni Polymeeribetoni Teräs Galvanoitu/Ruostumaton teräs

Pituus 50 ja 100 cm 50 ja 100 cm 50 ja 100 cm

Leveys 13,6 cm 21,4 cm 13,6 cm ja 21,4 cm

Korkeus 15,3 cm 18,8 cm 13,2 cm ja 18,8 cm

Juovan leveys SW 1,25 cm

Juovan korkeus SH 11,0 cm / 16,0 cm / 20,0 cm

Nimellisleveys 100 mm 150 mm

Kuormitusluokka A15 asti C250 A15 asti D400

Liitosjärjestelmä UNILINK®-Liitos UNILINK®-Liitos

Kaato Vesipeilikaato Vesipeilikaato Vesipeilikaato

Profiilimuotoilu Sivuasennettu juova kourun päällä

Skannaa tästä
ja tutustu kaikkiin tär-
keisiin yksityiskohtiin.

Z-100 Z-150
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Z-100 tarkastusyksiköllä Z-150 tarkastusyksiköllä

Raollinen kouru Wittlichin Raatihuoneentorilla

ANRIN Raollinen kouru Z-100 ja Z-150
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ANRIN Lukitustekniikka

Vuosikymmenten kokemus ja huolellinen tuotekehitys linjakuivatusjärjestelmien asennuksessa, huollossa ja puhdistuksessa ovat johta-
neet vakuuttaviin ratkaisuihin kestävässä lukitustekniikassa. ANRINin ritilän-lukitukset on optimoitu vastaamaan kunkin kuormitusluokan 
vaatimuksia ja yhdistävät turvallisuuden, tuotemerkin laadun ja toiminnallisen muotoilun.

RapidLock-lukitusjärjestelmä on yksi ANRINin itse 
kehittämistä ja patentoiduista lukitusjärjestelmistä. Se 
yhdistää kaikki tärkeät ominaisuudet, jotka tarvitaan 
kestävään ritilän lukitukseen, joka pystyy käsittelemään 
suuria kuormituksia. Järjestelmä on erityisesti suunniteltu 
raskaalle SF-rännijärjestelmälle.

Integroidun sijoittelunsa ansiosta RapidLock sulautuu 
visuaalisesti harmonisesti pintaan ja parantaa samalla 
kuormankantokykyä kohdistamalla ritilän ja kourunrun-
gon optimaalisesti. Lukitusjärjestelmä voidaan avata 
tavallisella ruuvimeisselillä ja kevyellä vipuvoimalla. Kuten 
nimi antaa ymmärtää, lukitus on erittäin nopea sulkea: 
kevyt painallus riittää, ja RapidLock sulkeutuu lähes 
itsestään.

Lukitusmekanismi toimii luotettavasti myös silloin, kun 
järjestelmä on voimakkaasti likaantunut.

Edut:
- Helppo asettaa paikalleen ja lukita
- Itsekiinnittyvä RapidLock lukitsee ritilän liikenneturvallisesti
- Parempi liikennekuormien hallinta ritilän ja koururungon kohdistamisen ansiosta
- Luotettava toiminta myös voimakkaan likaantumisen yhteydessä
- Lukitus ja avaus ilman erikoistyökaluja
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TwistLock-lukitusjärjestelmä on suunniteltu ritilöille, jotka soveltuvat 
reunavahvistetuille kouruille  nimellisleveydellä 100 mm.

Edut:
- Aseta paikalleen – yksi kierto – valmis
- Asennus ilman erikoistyökaluja
- Ei kolinaa
- Ei häiritseviä poikkitukia kourun sisäosassa
- Helppo huoltaa
- Korroosionkestävä

SnapLock-lukitusjärjestelmä on suunniteltu käytettäväksi ritilöiden 
kanssa, jotka soveltuvat reunavahvistetuille kouruille nimellisleveyk-
sillä 150, 200 ja 300 mm.

Edut:
- Aseta paikalleen – paina – lukitse
- Asennus ilman erikoistyökaluja
- Kestää sivuttaisvoimia
- Korroosionkestävä ruostumaton jousi
- Luotettava toiminta myös voimakkaan likaantumisen yhteydessä
- Ritilä ja kourunrunko lukittuvat vakaaksi kokonaisuudeksi
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Kaatovaihtoehdot

Pintakuivatus kourujen avulla tapahtuu yleensä kolmen eri periaatteen mukaan:
- Vesipeilikaato: Kaltevuus määräytyy luonnollisen maaston mukaisesti. Vesi valuu alaspäin vesipinnan kaltevuuden mukaan.
- Porraskaato: Keinotekoinen kaltevuus luodaan käyttämällä eri korkuisia kouruja ja siirtymäkiiloja.
- Sisäänrakennettu kaato: Suurin virtausnopeus ja samalla itsepuhdistuva vaikutus saavutetaan asentamalla kourut sisäänrakenne-
tulla kaadolla.

Kaikkia kaatovaihtoehtoja voidaan yhdistellä hydraulisten vaatimusten ja topografisten olosuhteiden mukaan.

Sisäänrakennettu kaato 0,5 %

100 cm:n kouru, joissa on kaltevuus

Vaiheen liitin

Vaiheen liitin

Säiliökokoonpanon yläosa, 
nostin ja pohja

Asennussuuntaa voidaan muuttaa 
missä tahansa vaiheessa ilman sovitinta.

Vaiheen liitin
Asennussuuntaa voidaan muuttaa mis-
sä tahansa vaiheessa ilman sovitinta.

Hienkanerotinyksiköt 
kaikki asennus 
korkeudet 
NBR-renkailla 
DA / OD 160 / 200 varten

50 cm kouru rei'ityksellä 
kulmaliitoksia varten

50 cm:n kouru, joissa on 
reiät 
kulmaliitoksia varten

50 cm:n kouru, joissa on reiät 
kulmaliitoksia varten

Päätykappale

Pääty poistolla 
liitäntä DA/OD 110

100 cm Kouru, jossa on 
putkiliitäntä DA/OD 110

Päätykappale

Pääty poistolla 
liitäntä DA/OD 160

100 cm Kouru, jossa on 
putkiliitäntä DA/OD 160

Päätykappale

Pääty poistolla 
liitäntä DA/OD 160

100 cm Kouru, jossa on 
putkiliitäntä DA/OD 160

Säiliökokoonpanon välikappale, jossa on rei'itys DA / OD 160.  

NBR-renkailla varustettu öljypohja DA:lle / OD 160 / 200:lle.

50 cm Kouru, jossa on 
putkiliitäntä DA/OD 160

Kaivoyksiköt kaikkiin asennuskorkeuksiin 
NBR-renkailla DA / OD 160 / 200:lle

Kaivoyksiköt kaikkiin asennuskorkeuksiin 
NBR-renkailla varustettuina 
DA / OD 110 / 160:lle.

Porrastettu kaato

Vesipeilikaato

Vaiheen liitin
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Kuormitusluokka ja niihin liittyvät liikenne-alueet DIN 19580/EN 1433  
standardien mukaan

Kuormitusluokat Käyttöalue K
E

-1
00

K
C

-1
00

K
E

-1
50

K
E

-2
00

K
E

-3
00

K
F-

10
0

S
F-

10
0

S
F-

15
0

S
F-

20
0

S
F-

30
0

S
O

LI
D

  
B

LO
C

K

Z-
10

0

Z-
15

0

A15
Testivoima 15 kN Pyörä- ja jalankulkuväylät

Koulujen pihat

Viheralueet, maisemointi

B125
Testivoima 125 kN Polut, jalankulkualueet

Pysäköintialueet, pysäköintitalot

Autotallien ajot, sisäpihat

C250
Testivoima 250 kN Tienvarsiviemäröinti

Liukkaat tiet ja sivutiet

D400*
Testivoima 400 kN Tiet

Pysäköintialueet, moottoritien 
pysäköinti

Jalankulkutiet

E600*
Testivoima 600 kN Teollisuusalueiden tiestö

Alueet, joilla on suuri pyöräku-
orma

Muut kuin yleiset tiet

F900*
Testivoima 900 kN Erityispinnat esim.

Lentokentät
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Muotoilu määrittää oikean kourun valin-
nan – me varmistamme, että se toimii.
Toimitamme oikean tekniikan jokaiseen 
tarpeeseen. Tuotteillamme taataan suur-
ten kuormitusten ja valtavien vesimäärien 
hallinta.



Kourujen yhdistäminen

Kourujemme ansiosta voit helposti ja vaivattomasti suunnitella parhaan vaihtoehdon tarpeisiisi. UniLink-liitoksen ansiosta voidaan 
kourut ja tarvikkeet liittää toisiinsa helposti. 

1. Pystysuora poisto kourulinjan päässä tai vapaavalinnaisessa paikassa kourulinjassa.

2. Hiekanerottimen asennus kourun päädyssä tai vapaavalinnaisessa paikassa kourulinjassa.

4. T-liitos, 0,5 m kuoruun jossa liitosvalmius.

3. Kouru kulmaliitoksena, 0,5 m kuoruun jossa liitosvalmius.
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ANRIN Verkaufsgebiete Deutschland

Panostamme tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa ymmärtääksemme heidän yksilölliset tarpeensa ja vaatimuk-
sensa. Omistautunut asiakaspalvelutiimimme tarjoaa kattavaa tukea, alkaen neuvonnasta tuotteen valinnassa aina asennuk-
seen ja linjakuivatuskourujen koskevaan ylläpitoon. Voit luottaa nopeaan reagointiin, asiantuntevaan apuun ja asiakaskeskei-
seen palveluun.

OTA YHTEYTTÄMEIHIN
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       ANRIN in Germany | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Denmark | Finland | France | Greece | Iceland |                   
       Italy | Luxembourg | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Sweden | Switzerland | ANRIN International

ANRIN Yhteystiedot

Maavastaava
Peter Stålström
Puh: +358 45 185 5020
peter.stalstrom@anrin.fi

Tarjouskysely
tarjous@anrin.fi

Hallinto
CEO
Mikael Holmberg
Puh: +46 (0)768-693535
mikael.holmberg@anrin.se
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ANRIN Nordic OY
Öglan 7B
02700 GRANKULLA 
SUOMI
 
+358 45 185 50 20 
www.anrin.fi 
info@anrin.fi


